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Productinformatieblad 

 
 
Relavit Pulsar CL SP ECO 
 
Geconcentreerd, alkalisch, chloorhoudend, vloeibaar vaatwasmiddel speciaal voor gebruik in middelhard en 
zacht water. Uitsluitend voor professioneel gebruik.  
 
Product beschrijving 
Krachtig, vloeibaar, chloorhoudend vaatwasmiddel met een sterk reinigend vermogen voor toepassing in 
alle soorten professionele vaatwasmachines. Relavit Pulsar CL SP is speciaal ontwikkeld als vaatwasmiddel 
in middelhard en zacht water, waarbij het product uitstekende reinigingsresultaten boekt. Ingedroogde 
voedselresten, vetten, zetmeel, eiwitten worden probleemloos verwijderd. Dankzij de chloorhoudende 
werking, wordt uitstekende verwijdering van vlekken en aanslag gegarandeerd. Voorkomt kalkafzetting 
door toevoeging van sterke kalkbindende stoffen. Relavit Pulsar CL SP bevat tevens metaalbeschermende 
bestanddelen. 
 
Relavit Pulsar CL SP is verpakt in vernieuwde veilige, milieuvriendelijk Bag-in-Box SafePack verpakkingen en 
wordt toegepast m.b.v. doseer- en controleapparatuur van Qlean-tec. Deze wijze van dosering maakt een 
optimaal werkende en uiterst economische toepassing van vaatwas producten mogelijk.  
 
Voordelen  
 Ook effectief bij lage waterhardheden 
 Krachtige reiniging 
 Voorkomt kalkafzetting 
 Economisch in gebruik door lage dosering 
 Verpakt in extra veilige SafePack verpakkingen 
 
Gebruiksaanwijzing  
Relavit Pulsar CL SP wordt toegepast d.m.v. automatische doseerapparatuur van Qlean-tec. Deze wordt 
afhankelijk van de vervuilingsgraad van het vaatwerk ingesteld. De gemiddelde dosering is 2-3ml per liter 
water. 
 
Chemisch technische informatie 
 Omschrijving:  licht geel 
 Geur:                          karakteristiek 
 pH-waarde  13,5 
 
Verpakkingsinformatie 
Verpakkingsgrootte: 10 liter BIB SafePack 
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Veiligheid  
Opslag volgens PGS15 normering. Droog en overdekt bewaren. Opslagtemperatuur > 10°C en <35°C. 
Stofvrij en afgesloten. Zorg voor voldoende ventilatie en draag zorg voor de juiste beschermingsmiddelen 
tijdens opslag en gebruik. Overige gegevens over veiligheid, transport, hantering en opslag zijn vermeld in 
het veiligheidsinformatieblad. 

 


	Veiligheid

